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Generalità:
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La funzione del joystick Fluidea JEOP è quella di servo-comandare elettricamente a distanza 
utenze ad azionamento elettrico o elettro-idraulico proporzionale quali valvole di controllo 
direzionale, deviatori, attuatori, pompe e motori idraulici a cilindrata variabile. Il segnale 
d’uscita analogico in tensione variabile viene tipicamente convertito in segnale digitale in 
corrente pulsante PWM a frequenza regolabile con l’interposizione di un regolatore 
elettronico, già presente nel sistema o disponibile nella nostra gamma ELR.

Il movimento della leva di comando del joystick, tramite un robusto e collaudato cinematismo 
meccanico realizzato in materiali antiusura, aziona potenziometri lineari a lunga durabilità, la 
cui corsa varia al variare dell’angolo di inclinazione della leva di comando e genera un 
segnale di uscita in tensione, proporzionale al movimento della stessa. 

Questo sistema di controllo remoto è particolarmente indicato per quelle applicazioni in cui 
siano presenti numerose utenze funzionanti in sequenza o in contemporanea, che richiedano 
un dispositivo di comando preciso, compatto ed ergonomico, per consentire all’operatore la 
gestione di molteplici utilizzi, in modo semplice, accurato e intuitivo, con il minimo sforzo.
Oltre che semplificare e velocizzare il ciclo di lavoro si ottimizza la sicurezza dell’operatore e 
dell’ambiente circostante, essendo la sua attenzione concentrata sulle funzioni operative, 
senza la necessità di distogliere lo sguardo alla ricerca dei comandi, come spesso avviene 
quando leve e pulsanti sono dislocati su pannelli variamente dislocati nella cabina di 
comando. Estremamente compatti e leggeri, i joystick JEOP sono allo stesso tempo robusti 
ed affidabili, essendo stati sviluppati per impiego su macchine che operano in condizioni 
ambientali difficili.

Particolare attenzione è stata dedicata alla scelta dei 
componenti per assicurare la massima durata, affidabilità 
e reperibilità dei medesimi. L’accurata scelta dei materiali, 
i trattamenti superficiali antiossidanti ed antiusura di tutti i 
particolari metallici e l’impermeabilizzazione del corpo, 
assicurano una protezione ottimale in qualunque 
condizione di utilizzo.  

Ai joystick JEOP sono abbinabili tutte le impugnature 
multifunzione incluse nella gamma FLUIDEA, che 
comprende versioni palmari, cilindriche ed ergonomiche, 
che consentono di integrare ulteriori comandi “on-off” e 
proporzionali con pulsanti e roller per ottimizzare 
l’ergonomia e il costo del sistema di controllo.

Un ulteriore ampiamento della versatilità della gamma JEOP è la possibilità di disporre di 
micro “on-off” opzionali applicabili su ciascuno dei 4 movimenti direzionali Nord-Sud-Est-
Ovest della leva di comando e attivati all’uscita e al rientro dalla posizione di riposo, per 
controllare segnali ausiliari quali dispositivi di segnalazione luminosa o acustica, o funzioni 
complementari per ottimizzare funzionalità e sicurezza.  

Il sistema può essere integrato con braccioli, plance di comando a pannello o portatili e con 
cablaggi personalizzati che consentono di adattare il sistema in modo flessibile e completo, 
alle più svariate esigenze, in tempi brevi e con costi relativamente contenuti.

TELECOMANDI PROPORZIONALI SERIE JEOP
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Applicazioni:
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Applicazioni tipiche dei joystick proporzionali della 
serie JEOP comprendono svariati tipi di macchine 
agricole, quali trattrici, tagliaerba semoventi, 
macchine da raccolta, macchine ed attrezzature per 
viticoltura e olivicoltura, nonché macchine forestali, 
macchine per la movimentazione dei materiali, 
macchine da costruzione, macchine per la 
manutenzione stradale, applicazioni navali e 
industriali.



Caratteristiche tecniche:
Joystick:

> 5x106 cicli- Durata meccanica:

- Angolo di regolazione massimo:

- Materiale del corpo:
- Materiale degli spintori:
- Materiale dei guida-spintori:
- Materiale dei supporti micro:
- Materiale del soffietto:

- Classe di isolamento:
- Tensione di alimentazione (Vin):
- Temperatura ambiente:

Potenziometri:
- Tensione di alimentazione max.:
- Durata elettrica:
- Durata meccanica:
- Classe di isolamento:
- Temperatura ambiente:
- Corsa totale di azionamento:
- Forza di azionamento:
- Materiale del corpo:

Microinterruttori:

- Carico elettrico max.:
- Tensione di alimentazione max.:
- Durata elettrica:
- Durata meccanica:
- Classe di isolamento:
- Temperatura ambiente:
- Corsa totale di azionamento:
- Forza di azionamento:
- Forza di rilascio:
- Materiale dei contatti:
- Materiale del corpo:
- Approvazioni:

Conduttori:

- Materiali dei conduttori:
- Materiale isolante esterno:
- Materiale del guida-cavi a treccia:
- Sezione dei conduttori:
- Cordatura dei conduttori:
- Approvazioni:
- Lunghezza standard:

20° movimenti sugli assi X-Y
26° movimenti combinati in diagonale

Anticorodal 
Acciaio inox AISI 420 
Bronzo
Anticorodal
 Neoprene

IP 64
12 & 24 VDC, 250 VAC (microinterruttori)
- 20 ÷ + 85 °C

30 VDC 
5x106 cicli 
1.000.000 di cicli IP 
40
da - 40 a +125°C 
12,7 mm ± 0,38 mm 
4,00 N max 
Termoplastico

10 A induttivi - 16 A resistivi 
250 VAC 
100.000 cicli al carico max  
1.000.000 di cicli
IP 54
da - 55° a + 85°C
2,4 mm max 
3,00 N max
0,75 N min
Lega d’argento cadmiata 
Termoplastico
CE, CSA, UL, VDE

Trefoli di rame stagnato
Silicone o PVC
Fibra di poliestere
0,50 mm2

Classe 6 VDE 0295
CE, CSA, UL, VDE
500 mm 
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I dati riportati sul presente catalogo sono riferiti al prodotto standard; non sono impegnativi e il 
costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche nel senso del miglioramento tecnico in qualsiasi 
momento, senza preavviso. Non si risponde dei danni arrecati a persone o cose derivanti da un uso 
improprio dei prodotti.



Schemi elettrici e curve di regolazione 1
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Standard: 4 uscite proporzionali 0÷100% della tensione di
ingresso e 0 centrale     1
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L’angolo di attivazione dei micro direzionali è di 2° in ogni direzione
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2 uscite 0÷10 / 0÷10 VDC con 0 VDC in neutro     2
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2 uscite 2,5÷0,5 / 2,5÷4,5 VDC con 2,5 VDC in neutro     3
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Schemi elettrici e curve di regolazione 3
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L’angolo di attivazione dei micro direzionali è di 2° in ogni direzione



Dimensioni di installazione
Base joystick biasse standard senza impugnatura, con soffietto Q
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 (α1) Angolo di attivazione micro standard
 (α2) Massimo per movimenti sugli assi X - Y
(α3) Massimo per movimenti combinati in diagonale

Foratura del pannello di montaggio 
valida per tutte le configurazioni
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 TELECOMANDI PROPORZIONALI SERIE JEOP

 (α1) Angolo di attivazione micro standard
 (α2) Massimo per movimenti sugli assi X - Y
(α3) Massimo per movimenti combinati in diagonale
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Dimensioni di installazione
Joystick biasse con impugnatura cilindrica senza pulsanti, con soffietto Q
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Dimensioni di installazione
Joystick biasse con impugnatura ergonomica senza pulsanti, con soffietto Q
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Configurazione del cinematismo di comando

Cinematismo a croce con inibizione 
dei movimenti in diagonale C

Cinematismo standard con 
movimenti combinati in diagonale B

Cinematismo NORD-SUD con ini-
bizione dei movimenti EST-OVEST V

Cinematismo EST-OVEST con ini-
bizione dei movimenti NORD-SUD O
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Configurazione uscita proporzionale

1 uscita proporzionale NORD N 1 uscita proporzionale SUD S

1 uscita proporzionale EST E 1 uscita proporzionale OVEST W

2 uscite proporzionali EST-OVEST EW
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2 uscite proporzionali NORD-SUD NS

Senza potenziometri 00
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3 uscite proporzionali NORD-SUD-EST NSE

3 uscite proporzionali NORD-SUD-OVEST NSW

4 uscite proporzionali NORD-SUD-EST-OVEST NSEW
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Configurazione uscita proporzionale
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Senza micro direzionali 00

Un micro di fuori centro: 1 + specificare la direzione 
N (nord) - S (sud) - E (est) - O (ovest) 1N
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Due micro di fuori centro: 2 + specificare le direzioni 
N (nord) - S (sud) - E (est) - O (ovest) 2NS

Quattro micro direzionali di fuori centro 4X

Tre micro di fuori centro: 3 + specificare le direzioni 
N (nord) - S (sud) - E (est) - O (ovest) 3NSE

Configurazione micro direzionali
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Cilindrica standard IC1 Cilindrica multifunzione IC2

Impugnatura di comando

Senza impugnatura Z

Per la configurazione dettagliata dell’impugnatura 
consultare il catalogo tecnico del modello scelto.

Ergonomica multifunzione IE2

 TELECOMANDI PROPORZIONALI SERIE JEOP



Soffietti di protezione
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Senza soffietto
di protezione Z
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Con soffietto di protezione
quadrato in gomma  Q
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Chiave di ordinazione:
JEOP 1 B 4X NSEW IE20001 Q

Soffietto di protezione (pag.17):
- senza soffietto = Z
- on soffietto di protezione quadrato = Q

Impugnature di comando (pag.16):
- IE20001 = Codice impugnatura, assegnato da Fluidea

(per le opzioni disponibili consultare
i  cataloghi tecnici delle impugnature)

- Z = senza impugnatura

Configurazione uscita proporzionale (pag.13-14):
- 00 = senza potenziometri
- N =  1 uscita proporzionale dir. Nord
- S =  1 uscita proporzionale dir. Sud
- E =  1 uscita proporzionale dir. Est
- W = 1 uscita proporzionale dir. Ovest
- NS = 2 uscite proporzionali dir. Nord-Sud
- EW = 2 uscite proporzionali dir. Est-Ovest
- NSE = 3 uscite proporzionali dir. Nord-Sud-Est
- NSW = 3 uscite proporzionali dir. Nord-Sud-Ovest
- NSEW = 4 uscite proporzionali dir. Nord-Sud-Est-Ovest

Configurazione micro direzionali (pag.15):
- 00 = senza micro
- 1(N) =  Un micro di fuori centro:

1 + specificare la direzione 
N (nord) - S (sud) - E (est) - O (ovest)

- 2(NS) =  Due micro di fuori centro:
2 + specificare la direzione 
N (nord) - S (sud) - E (est) - O (ovest)

- 3(NSE) =  Tre micro di fuori centro:

- 4X = Quattro micro di fuori centro

Configurazione cinematismo di comando (pag. 12):

- B = cinematismo standard e movimenti combinati
in diagonale

- C = cinematismo a croce e inibizione dei movimenti
in diagonale

- V = cinematismo NORD-SUD e inibizione dei
movimenti EST-OVEST

- O = cinematismo EST-OVEST e inibizione dei
movimenti NORD-SUD

Schema e curva di regolazione (pag. 6-7-8):

Modello base:
- JEOP = Joystick Elettrico "ON-OFF" & Proporzionale
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3 + specificare la direzione 
N (nord) - S (sud) - E (est) - O (ovest)

- 1 = standard
- 2 = Alimentazione 12 VDC; 0÷10 VDC
- 3 = Alimentazione 5 VDC; 0,5÷4,5 VDC con 2,5 VDC centrale



LA GAMMA COMPLETA DEI COMPONENTI
PRODOTTI E COMMERCIALIZZATI INCLUDE:

- Pompe e motori idraulici ad ingranaggi e a pistoni assiali
- Valvole di controllo direzionale e deviatori
- Valvole riduttrici di pressione elettro-idrauliche proporzionali
- Joystick idraulici, pneumatici ed elettrici
- Elettronica di regolazione
- Radiocomandi, pulsantiere, plance di comando e braccioli
- Impugnature multifunzione ergonomiche, cilindriche e palmari
- Blocchi elettroidraulici di pilotaggio
- Filtri idraulici e controllo della contaminazione
- Strumenti di monitoraggio e diagnostica degli impianti idraulici
- Lanterne, flange e giunti elastici

Fluidea S.r.l.
Via Magazzino, 2586 - I-41056 Savignano S/P 

(MO) Tel. +39 059 8635156 - Fax: +39 059 
8635157 info@fluidea.net - www.fluidea.net
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