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TELECOMANDI IDRAULICI MONOASSE JH2



Generalità:
I telecomandi idraulici della Serie JH2 sono joystick monoasse proporzionali che funzionano 
secondo il principio delle valvole riduttrici di pressione ad azione diretta 

Possono operare fino ad una pressione massima di alimentazione di 100 bar, ad una 
pressione massima controllata di 60 bar, in un campo di portata d’olio da 5 a 15 l/min e 
sono particolarmente idonei per il comando a distanza di valvole di controllo direzionale, 
valvole proporzionali, servocomandi per la regolazione della cilindrata di pompe e motori 
idraulici a portata variabile, frizioni e freni idraulici. 

Il consumo energetico estremamente contenuto, la minima manutenzione ed il ridotto sforzo 
di azionamento riducono i costi di esercizio e ottimizzano sensibilità di manovra e comfort 
operativo.

Il robusto cinematismo meccanico di comando, il corpo in ghisa zincata, l’ampia scelta di 
curve di regolazione e di, la possibilità di abbinamento alla nostra gamma di pomelli ed 
impugnature standard e multifunzione, rendono questo prodotto flessibile, affidabile e sicuro 
anche per le applicazioni più gravose: dalle macchine agricole a quelle movimento terra, 
dalle applicazioni navali a quelle industriali. 

Caratteristiche tecniche: 

I dati riportati sul presente catalogo sono riferiti al prodotto standard; non sono impegnativi 
e il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche nel senso del miglioramento tecnico 
in qualsiasi momento, senza preavviso. Non si risponde dei danni arrecati a persone o cose 
derivanti da un uso improprio del prodotto. 

Portata minima di alimentazione: 5 l/min 

Portata massima di alimentazione: 15 l/min 

Pressione massima di alimentazione (P): 100 bar 

Pressione massima controllata (1 e 2): 60 bar 

Contropressione massima allo scarico (T): 3 bar 

 rab 5,0 :amissam iseretsI

 rab 03 @ nim/cc 0,3 ÷ 5,1 :onretni otnemalifarT

 42515 NID PLH ,LH ilarenim  iciluardi ilO :idiulF

Campo di temperatura del fluido: - 20 ÷ + 80 °C 

Campo di temperatura ambientale: - 40 ÷ + 60 °C 

Campo di viscosità del fluido: 10 ÷ 300 cSt 

Classe di contaminazione del fluido: 21/16/13 ISO 4406 

 asihG :oproc led elairetaM

 xoni oiaiccA :irotnips elairetaM

Materiale guida-spintori: Ottone 

Protezione superficiale del corpo: Zincatura 

Raccordi: 1/4” ISO 228/1 - 9/16”-18 UNF 2B ISO 11226 
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Schemi idraulici interni:
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Telecomando monoasse a due moduli JH2/2 
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Telecomando monoasse singolo JH2/1 
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Telecomando monoasse a tre moduli JH2/3 
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Schemi idraulici di collegamento:

Alimentazione da pompa ausiliaria 

Alimentazione da valvola riduttrice di pressione 

Pompa ausiliaria 

Telecomando

Circuito principale 

Pompa principale 

Circuito principale 

Pompa principale 

 di alimentazione 
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Telecomando

Valvola 



Curve di regolazione:

P
re

ss
io

n
e

 (
ba

r)
 

Corsa (mm) 

B

A

DC

Grafico e caratteristiche curva di regolazione tipo A

CODICE
CURVA

A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15

A 5,8 5,0 2,0 6,0 0,0 4,0 5,0 2,0 5,0 2,0 4,0 11,5 10,0 7,0 7,5

B 19,5 25,0 13,0 40,0 4,0 17,0 15,0 18,0 20,0 8,0 10,0 32,0 20,0 17,0 29,0

C 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

D 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 6,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

CODICE
CURVA

A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30

A 6,0 0,0 4,0 6,0 8,0 5,0 5,8 6,8 5,8 4,5 2,8 8,0 3,0 8,0 5,8

B 22,0 20,0 16,0 20,6 28,0 20,5 18,3 23,5 19,2 14,5 20,8 34,0 16,2 27,6 15,5

C 1,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

D 7,5 7,5 7,0 7,0 7,5 8,0 8,0 7,5 9,5 5,0 10,0 7,5 7,5 10,0 7,5

CODICE
CURVA

A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44

A 5,7 7,0 10,8 0,0 5,8 7,4 7,1 7,5 6,6 6,5 5,9 6,6 3,0 14,5

B 25,7 15,5 27,5 28,0 24,0 21,0 18,8 17,7 16,4 11,6 17,4 16,3 22,2 26,9

C 1,5 1,2 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,0

D 7,5 7,5 7,5 7,5 9,5 7,5 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 9,5 7,5 7,5
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Curve di regolazione: 

P
re

ss
io

n
e

 (
ba

r)
 

Corsa (mm) 

B

A

DC

Grafico e caratteristiche curva di regolazione tipo B

CODICE
CURVA

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08

A 5,0 5,0 5,0 2,0 7,5 5,0 4,0 3,0

B 22,0 19,0 16,0 16,5 32,5 20,0 10,5 14,5

C 1,5 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,5 1,5

D 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

CODICE
CURVA

B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16

A 6,0 2,0 7,2 8,3 8,0 6,0 10,4 6,5

B 24,3 19,3 21,3 22,4 22,8 23,0 25,5 12,0

C 1,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0

D 8,0 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 8,0

CODICE
CURVA

B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24

A 2,1 5,8 6,5 2,0 2,0 5,8 4,0 10,2

B 20,3 27,0 12,0 8,5 13,7 16,4 18,0 25,1

C 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,2 1,5 1,0

D 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,7 8,0 8,0
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TELECOMANDI IDRAULICI MONOASSE JH2

Grafico e caratteristiche 

curva di regolazione tipo C

Grafico e caratteristiche 

curva di regolazione tipo D

CODICE
CURVA

C01 C02 C04 C07 C08

A 2,0 3,0 7,0 4,2 6,5

B 6,0 7,0 18,0 9,0 11,0

C 15,0 16,0 27,0 20,0 18,5

D 1,5 1,5 0,5 1,5 1,0

E 5,0 5,0 6,3 5,0 5,0

F 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5

CODICE
CURVA

D01 D02

A 2,0 4,2

B 6,0 9,0

C 15,0 22,0

D 1,5 1,0

E 5,0 5,0

F 8,0 8,0

C
o

rs
a

 
(m

m
) 

C
o

rs
a

 
(m

m
) 

P
re

s
si

o
n

e 
(b

ar
)

P
re

s
si

o
n

e 
(b

ar
)

Curve di regolazione:
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Dimensioni di installazione:

JH2 /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 
X (mm) 39 78 117 156 195 234 273 312 351 390 429 468 
Y (mm) 45,5 84,5 123,5 162,5 201,5 240,5 279,5 318,5 357,5 396,5 435,5 474,5 

Dimensioni variabili 

Telecomando monoasse modulare con pomello standard

39 39 39 19,5

22
27
39

6,5X
Y

39 (*)

9 (*)

59
70
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Dimensioni di installazione:

Telecomando monoasse singolo con pomello standard

59
7027

22

39 6,5
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Dimensioni di installazione:

Telecomando monoasse singolo con impugnatura cilindrica IC2

70

59

Ø38

Ø57

22

27

39 6,5
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TELECOMANDI IDRAULICI MONOASSE JH2

Dimensioni di installazione:

Telecomando monoasse singolo con impugnatura ergonomica IE2

59

70

63

76

22

27

39 6,5



 Soffietti di protezione:

Senza soffietto 
di protezione Z

Con soffietto di protezione rettangolare in gomma R

Per impugnatura IE2 

Per tutte le altre opzioni di impugnatura 
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Impugnature di comando:

Senza impugnatura Z
Pomello (disponibile per versione
modulare con Diam. MAX <38 mm) IP1

Per la configurazione dettagliata dell’impugnatura 
consultare il catalogo tecnico  del  modello scelto. 

Pomello ogivale standard S Ergonomica multifunzione (non 
disponibile per versione modulare) IE2

Cilindrica standard (non disponibi-
le per versione modulare) IC1 Cilindrica multifunzione (non dispo-

nibile per versione modulare) IC2

TELECOMANDI IDRAULICI MONOASSE JH2



JH2/ 1 01 A01 L B R IE20001 

Impugnatura (pag.14) 

 - IE20001 = Codice impugnatura, assegnato da Fluidea
 (per le opzioni disponibili consultare 

      i  cataloghi tecnici delle impugnature) 

- S = Pomello ogivale con oblò (versione standard) 

 - Z = senza impugnatura 

Soffietto di protezione (pag.13): 

- Z = Senza soffietto 

- R = soffietto rettangolare standard 

 Raccordi:

- B = Raccordi filettati da 1/4”  BSP   

- U = Raccordi filettati da 9/16” -18 UNF 

 Tipo curva di regolazione (pag.6÷8): 

- A** = Curva lineare con step 

- B** = Curva lineare senza step 

- C** = Curva spezzata con step 

- D** = Curva spezzata senza step 

 Configurazione cinematismo di comando: 

 - 01 = Ritorno a molla in posizione neutra (standard) 

 - 02 = Con frizione per arresto della leva in ogni 
  posizione 

 - 03 = Con ritenuta meccanica della leva a fine 
 corsa in posizione 1 e 2 

 - 04 = Con blocco di sicurezza della leva in 
 posizione neutra 

Numero di sezioni:

 - N = specificare il numero di sezioni (max.12) 

 Modello base: 

 - JH2 = Telecomando idraulico monoasse 

Chiave di ordinazione:

** Sostituire con il numero di curva indicato nelle tabelle 

TELECOMANDI IDRAULICI MONOASSE JH2

 Molla di ritorno:

-  A  = Standard (Precarico 29,5 N - Carico a finecorsa 44,0 N) 

-  C  = Media (Pecarico 73,5 N - Carico a finecorsa 135,5 N)

-  D  = Pesante (Precarico 98,0 N - Carico a finecorsa 186,0 N) 

-  B  = Leggera (Precarico 14,6 N - Carico a finecorsa 29,4 N)



LA GAMMA COMPLETA DEI COMPONENTI
PRODOTTI E COMMERCIALIZZATI INCLUDE:

- Pompe e motori idraulici ad ingranaggi e a pistoni assiali
- Valvole di controllo direzionale e deviatori
- Valvole riduttrici di pressione elettro-idrauliche proporzionali
- Joystick idraulici, pneumatici ed elettrici 
- Elettronica di regolazione
- Radiocomandi, pulsantiere, plance di comando e braccioli
- Impugnature multifunzione ergonomiche, cilindriche e palmari
- Blocchi elettroidraulici di pilotaggio
- Filtri idraulici e controllo della contaminazione
- Strumenti di monitoraggio e diagnostica degli impianti idraulici
- Lanterne, flange e giunti elastici

Fluidea S.r.l.
Via Magazzino, 2586 - I-41056 Savignano S/P (MO) 

Tel. +39 059 8635156 - Fax: +39 059 8635157 
info@fluidea.net - www.fluidea.net




